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Serie PBPL12-15
TRANSPALETA MANUAL DE TRACCIÓN ELÉCTRICA
1,2–1,5 TONELADAS  | 48 VOLTIOS  | POTENCIA AC
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SIMPLE PERO EFECTIVA... 
ESTA TRANSPALETA MANUAL DE TRACCIÓN ELÉCTRICA
HACE DE TODO. 

SERIE PBPL12-15
Modelo Capacidad de carga

 PBPL12 HPTP 680 X 1150  1200 kg 
 PBPL12 IPTP 680 X 1000  1200 kg 
 PBPL12 JPTP 680 X 1220  1200 kg 
 PBPL12 KPTP 550 X 1220  1200 kg 
 PBPL12 MPTP 550 X 1150  1200 kg 
 PBPL12WPTP 550 X 1000  1200 kg 
 PBPL15HPTP 685 × 1150  1500 kg 
 PBPL15IPTP 680 × 1000  1500 kg 
 PBPL15JPTP 680 × 1220  1500 kg 
 PBPL15KPTP 550 × 1220  1500 kg 
 PBPL15MPSP 550 × 1150  1500 kg 
 PBPL15MPTP 550 × 1150  1500 kg 
 PBPL15WPTP 550 × 1000  1500 kg 

La transpaleta eléctrica de conductor de pie PBPL12 permite mover
productos de manera eficiente y conveniente. A diferencia de las
transpaletas manuales tradicionales, levanta y mueve mercancías
utilizando una fuente de alimentación de iones de litio de 48 V, lo que la
hace perfecta para distancias cortas y medias. La PBPL12 es una solución
versátil, muy cómoda para el usuario prácticamente para cualquier
aplicación.

Su diseño compacto, bajo peso de servicio y pequeño radio de giro hacen
que la PBPL12 sea ideal para espacios confinados, como tiendas
minoristas, remolques, contenedores y pequeños almacenes.

La transpaleta eléctrica de conductor de pie PBPL12 cuenta con funciones
eléctricas de conducción y elevación y una función de descenso manual. La
batería de iones de litio de 48 V intercambiable, de alta capacidad y sin
necesidad de mantenimiento ofrece seis horas de uso productivo. La base
de carga externa incluida en su transpaleta le permite cargar una batería
adicional en solo 3,5 horas mientras que la transpaleta está en uso.
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DISEÑO COMPACTO
Con su bajo peso de servicio y su reducido radio de giro, la PBPL12 es ideal
para operaciones en espacios confinados, como en remolques, contenedores y
pequeños almacenes.

BATERÍA DE CARGA RÁPIDA
La fuente de alimentación de iones de litio de 48 V de la PBPL12 se carga en
solo 3,5 horas y ofrece 6 horas de uso.

TIMÓN DE ALTA PRODUCTIVIDAD
El timón sin tensión, con agarraderas ergonómicas e indicador de estado de la
batería integrado, maximiza la comodidad y la seguridad del operario.

BATERÍA SIN MANTENIMIENTO
La batería de iones de litio de 48 V de alta capacidad de la PBPL12 no requiere
agua y es fácil de retirar e intercambiar para realizar cambios rápidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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HORQUILLA DE ENTRADA FÁCIL
Tapered fork tips and tandem PU rollers with fork tip rollers offer easy pallet
entry and exit.

CARGA EXTERNA
Un cargador externo, suministrado de serie, permite la carga a bordo. El puerto
de carga externa ofrece una oportunidad de cargar una batería adicional
mientras que la carretilla está en uso, garantizando una productividad máxima.
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CARACTERÍSTICAS

Sistema de frenado regenerativo con
freno de disco electromagnético
(estacionamiento), 
mejora el rendimiento del frenado y la
vida útil del freno electromagnético.

Freno de estacionamiento 
detiene la transpaleta automáticamente
en pendientes y rampas.

La energía cinética del sistema de
frenado regenerativo 
carga la batería.

Double brake discs 
are included as standard for enhanced
braking performance. (1,5 tonne model)

FRENOS

El motor de tracción, sin escobillas ni
necesidad de mantenimiento (CA) y sin
componentes 
y sin componentes que se desgasten,
como contactores o escobillas de carbono
que haya que sustituir con el tiempo,
ofrece un funcionamiento duradero y bajo
mantenimiento.

El diseño patentado del motor de
tracción 
sin engranajes se integra perfectamente
con los bujes de las ruedas eliminando la
necesidad de éstos.

SISTEMA MOTOR

La batería de iones de
litio de alta capacidad
de 48 V/20 A 
dura más y es más
potente.

La batería de iones de litio no presenta
fugas de gases y ácidos peligrosos 
ni requiere agua y ofrece un
funcionamiento libre de mantenimiento.

El cargador externo 
posibilita cargar la batería a bordo.

La base de carga externa 
permite cargar una batería extra
mientras se usa la transpaleta con solo
3,5 horas de tiempo de carga.

Battery interchangeability 
means that batteries can be used across
all PBPL models - regardless of capacity.

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
DE CONTROL

Tapered fork tips and tandem PU rollers
with fork tip rollers 
para entrar y salir fácilmente de la paleta.

Reinforced chassis and forks with
tapered ends 
offers easy pallet entry. (1,5 tonne model)

HORQUILLA

La estructura robusta 
produce una plataforma estable y
duradera.

El diseño de la
carrocería, compacto,
ligero y de alto
rendimiento, 
proporciona una
capacidad de maniobra
excepcional en espacios

reducidos.

Integrated rocker arm 
is cast in one piece from solid steel to
ensure maximum strength and reliability
(1,5 tonne model)

CHASIS Y CARROCERÍA

Ergonómico manillar de dirección tarado
por resorte 
con agarradera cómoda para reducir la
fatiga del operario.

El timón largo con gran
empuñadora
ergonómica e indicador
integrado de estado de
la batería 
proporciona una

retención cómoda y un funcionamiento
sin esfuerzo.

Las ruedas laterales 
mejoran la estabilidad.

HABITÁCULO Y
CONTROLES DEL
OPERARIO

Mantenimiento fácil 
sin necesidad de equipos caros, solo un
ordenador portátil, software y un cable.

Rodillos y ruedas de poliuretano 
para un funcionamiento suave y
silencioso y mayor agarre.

OTRAS
CARACTERÍSTICAS
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CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...

Como cualquier producto que ostente el
nombre Mitsubishi, nuestros equipos de
manutención se benefician del tremendo
patrimonio, enormes recursos y
tecnología de vanguardia de una de las
mayores corporaciones del mundo,
Mitsubishi Heavy Industries Group.

Diseñando aeronaves espaciales, jets,
plantas nucleares y mucho más, MHI se
especializa en aquellas tecnologías
donde el rendimiento, la fiabilidad y la
superioridad deciden su éxito o su
fracaso...

Así que, cuando le prometemos calidad,
fiabilidad y buena relación calidad-
precio, usted sabe que le garantizamos
el poder de alcanzar sus objetivos.

Por eso, cada modelo de nuestra
galardonada y exhaustiva gama de
carretillas elevadoras y equipos de
almacén está fabricado según exigentes
especificaciones, para asegurar que
sigan trabajando para usted. Día tras día.
Año tras año. Sea cual sea la tarea. Sean
cuales sean las condiciones.

Como su concesionario oficial local,
estamos aquí para ayudar a que sus
carretillas sigan funcionando, por medio
de nuestra dilatada experiencia, nuestra
excelencia técnica y nuestro
compromiso con la atención al cliente.

Somos sus expertos locales,
respaldados por canales eficientes
conectados a toda la organización de
Mitsubishi Forklift Trucks.

No importa donde usted se encuentre,
estamos cerca, con la capacidad de
cubrir indebido necesidades.

Las especificaciones de rendimiento pueden variar dependiendo de las tolerancias de fabricación estándar, el estado del vehículo, los tipos de
neumáticos, las condiciones del suelo o las superficies, las aplicaciones y el entorno operativo.  Es posible que las carretillas se muestren con
opciones que no son de serie.Consulte con su distribuidor los requisitos de rendimiento específicos y las configuraciones disponibles en su zona.
Tenemos una política de mejora continua de nuestros productos. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especificaciones pueden
cambiar sin previo aviso.

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere,
The Netherlands
Tel +31 36 54 94 311
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